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HICO-VARIOTHERM 550
Sistema de Hipertermia e

Hipotermia 

Aquecimento  ou  resfriamento por
colchões de água;
Compacto e robusto;
Compatível com todos os colchões
ou cobertores de água HICO;
Simples manuseio;
Temperatura 15-39 °C;
Baixo nível de ruído;
Controle preciso da temperatura;
Novo sistema de segurança;  

HICO-AQUATHERM 660
Sistema de Hipertermia

Aquecimento por colchões de água;
Novo sistema de segurança;
Compatível com todos os  colchões
ou cobertores de água HICO;
Compacto e robusto;
Conexões    de   02   colchões   ou
cobertores de aquecimento;
Baixo nível de ruído;
Controle preciso da temperatura;   

Com os produtos HICO de Hipo-Hipertermia  a  temperatura  do  paciente  é  controlada  de  forma  fácil  e descomplicada. O equipamento

microprocessado combinado com os colchões e/ou cobertores de água, disponíveis em tamanhos variados, proporciona alta eficiência em

processos cirúrgicos, anestesia, terapia intensiva, neonatologia  e  na  maioria dos  casos  onde  o  controle  da temperatura do paciente é

requerido.  
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Acessórios para Hico-Variotherm e Hico-Aquatherm

Os Sistemas de Hipo-Hipertermia   destinam-se exclusivamente para o resfriamento e/ou aquecimento de colchões de água, utilizado para
refrigerar e/ou aquecer os pacientes onde a transferência de calor para o  paciente é efetuada por contato com  a superfície. Os colchões ou
cobertores disponíveis como acessórios só podem ser usados com aparelhos HICO para utilização em tratamento de hipotermia, hipertermia
ou manutenção de normotermia.    
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Especificação Técnica

Segurança de desligamento:  42.1 ° C  - 42.5° C

Faixa de medição: 
Desvio de temperatura: medida 1 < +0.1° C (temp. da água no visor)
Desvio de temperatura: medida 2 < 0.5° C (temp. da água na sup. de contato)
Valor de correção: 0.5 ° C (temp. da água - temp. exibida)

Artigo Nº. (REF):    

Tensão nominal:          
Potência de entrada:  
Consumo de energia:           

Faixa de valor nominal:     

54 00 01 (220V) / 54 00 20 (115V)

320 W
1.5 A (230V) / 3.0 A (115V)
15° C - 39° C

Elementos de sensor: 2 x NTC 5K
Capacidade da bomba: 
Potência de refrigeração:

220 VAC 60Hz / 115 VAC 60Hz

aprox. 9° C - 50° C

max. 19 l / min., max. 0,34 bar (10 W)
aprox. 500 W max. (a 27° C)

Classe / tipo de proteção: I, BF (desfibrilação protegida)
Tipo de proteção IP: IP X1 (à prova de gotejamento)
Classe de risco (93/42/CEE): II b
Temperatura ambiente durante operação: 10° C - 30° C

Temperatura de transporte / armaz.: 10° C - 40° C
Pressão do ar: 1013 hPa (+/-10 %)
Volume do tanque: aprox. 0.5/1.0 l (MIN/MAX)
Diferença de altura permitida: máx. 1m (unidade / colchão d’água)

Dimensões L x A x P: aprox. 200 x 290 x 440 mm

Potência de aquecimento: aprox. 750 W max. (a 27° C)
Aquecendo o colchão d’água: aprox. 5-10 min. (20° C - 37° C)
Resfriando o colchão d’água: aprox. 5-10 min. (20° C - 15° C)

Valor do fusível: 2 x T 3.15 L 250V

Peso: aprox. 17 kg (com tanque cheio)

Emissão de ruído: aprox. 50 dB(A) (1 m)
Nível de alarme: > 65 dB(A) (3 m)

Base de teste: Diretiva de prod. médicos: 93/42/EEC, IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-2-35
Código UMDNS: 12-075

Umidade relativa do ar: aprox. 30 - 70 %

Hico-Variotherm 550

42.1° C - 42.5° C (desligamento de segurança). Por isso a temperatura 
máxima de aquecimento é 41° C. 

< +0.1° C (temp. da água no visor)
< +0.5° C (temp. da água na sup. de contato)
0.5° C (temp. da água - temp. exibida) 

59 00 01 (220V) / 59 00 20 (115V)

530 W
2.3 A (230V) / 4.6 A (115V) 
35° C - 39° C

2 x NTC 5K

220 VAC 60Hz / 115 VAC 60Hz

aprox. 9° C - 50° C

max. 19 l / min., max. 0,34 bar
aprox. 500 W max. (a 27° C)

I, BF
IP X1 (à prova de gotejamento)

II b
10° C - 40° C

10° C - 40° C
1013 hPa (+/-10 %)
aprox. 0.7/1.4 l (MIN/MAX)
max. 1m (distância do equipamento acima do nível do colchão de água). 

aprox. 200 x 290 x 330 mm

-------
aprox. 5 - 10 min. (20° C - 37° C)
-------

2 x T 3.15 L 250 V

aprox. 9 kg (com tanque cheio)
aprox. 35 dB(A) (1 m)
> 65 dB(A) (3 m)

93/42/EEC, IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-2-35
17-648

aprox. 30 - 70 %

Hico-Aquatherm 660

Manguito  para  a  cabeça

(55 00 89)

Manguito  de poliuretano,
joelho,   cotovelo,    ombro
e tornozelo

(55 00 81)

Suporte móvel com  cinco 
rodas - (53 00 02)

Cobertor   de    poliuretano 
universal,  flexível

Manguito  de  poliuretano,
multiuso,  conexão  axial

(55 00 84)60 x 70 cm (55 00 25);
120 x 70 cm (55 00 26);

Colchão de poliuretano

50 x 30 cm (55 00 44);
92 x 35 cm (55 00 49);
92 x 50 cm (55 00 47);

170 x 35 cm (55 00 48);
170 x 50 cm (55 00 46);

Colchão ou cobertor Hico-Soft 
Temp (descartável)

81 x 49 cm (55 00 61);
160 x 49 cm (55 00 60);
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